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Во избежание отказов вследствие коррозии в конкретных 
условиях применения поверхности оборудования, 
устанавливаемого на открытом воздухе и подверженного 
воздействию агрессивной атмосферной среды (например, 
оборудование прибрежных установок), должны быть 
надежно защищены.

То же самое справедливо и для пищевой промышленности, 
где современные стандарты безопасности пищевых 
продуктов требуют ежедневной обработки оборудования 
моющими средствами.

Клапаны SVA-S/L SS представляют собой угловые и 
прямые запорные клапаны из нержавеющей стали  
и отвечают всем требованиям, предъявляемым к 
эксплуатационных характеристикам промышленного 
холодильного оборудования.

Клапаны обеспечивают оптимальные гидродинамические 
характеристики потока рабочей среды и отличаются 
простотой и удобством в разборке и ремонте. Конус 
клапана обеспечивает полное и надежное закрытие 
клапана.

•	 Максимально допустимое рабочее давление и  
диапазон рабочих температур 
 
 
 
 

Зависимость макс. допустимого рабочего давления от 
температуры для клапанов SVA-S/L SS приведена на 
графике, представленном на рисунке ниже. 

•	 Диапазон температур:  
–60/+150°C (–76 + 302°F).

•	 Благодаря небольшим размерам и малой массе, 
клапаны удобны в обращении и установке.

•	 Сертификация: DNV, CRN, BV, EAC и т.д.  
Обновленный перечень сертификатов на изделия 
можно получить в отделе продаж местного отделения 
компании Danfoss.

•	 Пригодны для систем на ГХФУ, ГФУ, R717 (аммиак), 
R744 (CO2) и всех воспламеняющихся хладагентах.

•	 Дополнительные принадлежности: 
- 	 маховик для частого открытия и закрытия клапана; 
- 	� колпачок для случаев редкого использования 

клапана.
•	 Обеспечивают оптимальные гидродинамические 

характеристики потока рабочей среды.
•	 Обратная посадка позволяет заменять сальник  

во время работы клапана, т.е. под давлением.
•	 Корпус выполнен из нержавеющей стали, 

сертифицированной для использования в  
условиях низких температур.

•	 Простота и удобство разборки для осмотра и 
технического обслуживания.

•	 Конструкция запорных клапанов SVA-S/L SS 
обеспечивает любое направление потока рабочей 
среды.

•	 Присоединительные патрубки под сварку встык по 
стандарту DIN.

Особенности клапанов  
SVA-S/L SS

Запорные клапаны  
SVA-S/L SS

DN 15-65 52 бар (754 фунта/кв. дюйм) при 
–60°C/+50°C (–76°F/+122°F)

DN 80-125 50 бар (725 фунтов/кв. дюйм) при 
–60°C/+50°C (–76°F/+122°F)

-70

Pr
es

su
re

 

-50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 150

Температура
-94 -58 -22 14 50 86 122 158 194 230 266 302

˚C
˚F

0

73
145

218
290

363
435

508
580

653
725

798
psi

0

5
10

15
20

25
30

35
40

45
50

55
барДиапазон давления и 

температуры

Д
ав

ле
ни

е

SVA-S/L SS DN15-DN65
SVA-S SS DN80 - DN125

Технические характеристики •	 Хладагенты 
Пригодны для систем на ГХФУ, ГФУ, R717 (аммиак), 
R744 (CO2) и всех воспламеняющихся хладагентах. 
Для получения более подробной информации 
просим обращаться в местное торговое 
представительство Danfoss.

•	 Диапазон температур 
–60/+150°C (–76/+302°F).

•	 Диапазон давлений 

Клапаны рассчитаны на максимальное рабочее 
давление 52 бар изб. (754 фунта/кв. дюйм изб.).



Техническое описание | Клапаны из нержавеющей стали Ду 15-125 мм (½-5 дюймов)

DKRCI.PD.K00.D2.50 | 520H7765 | 4© Danfoss | DCS (MWA) | 2017.03

Конструкция Соединения
Для клапанов предусмотрены следующие типы 
соединений:
•	 Под сварку встык по DIN (EN 10220)  

DN 15 - 125 (½ - 5 дюймов)

Корпус
Выполнен из нержавеющей стали, сертифицированной 
для использования в условиях низких температур.

Конус клапана
 Клапанный конус может проворачиваться на
шпинделе, что позволяет избежать трения между
седлом и конусом при открытии и закрытии клапана.
Тефлоновое уплотнительное кольцо обеспечивает
надежное перекрытие потока даже при минимальном
усилии закрытия.  

Шпиндель
Выполнен из полированной нержавеющей стали, 
что обеспечивает возможность использования 
кольца круглого сечения в качестве уплотнения. 
Кроме того, в целях повышения износостойкости  
и противоадгезионных свойств части шпинделя 
подвергнуты термообработке.

Сальник
Сальник из нержавеющей стали с пружинным 
поджатием обеспечивает идеальное уплотнение  
в диапазоне температур –60/+150°C.
Сальник оснащен защитным кольцом, 
предотвращающим проникновение в него грязи и льда.

Директива ЕС на оборудование, работающее под 
давлением (PED)
Клапаны из нержавеющей стали признаны 
соответствующими требованиям Директивы  
ЕС 97/23/EC на оборудование, работающее под 
давлением, и имеют маркировку CE.

Установка
Рекомендуется устанавливать клапаны по направлению 
потока, указанному стрелкой на корпусе клапана. 
Клапан может быть установлен стрелкой против 
направления потока рабочей среды, но при этом 
значение коэффициента kv (cv) слегка уменьшается.

Корпус клапана рассчитан на высокое внутреннее 
давление. Вместе с тем, при проектировании системы 
трубопроводов необходимо исключить возможность 
образования карманов для скопления жидкости в целях 
уменьшения опасности повышения гидравлического 
давления вследствие температурного расширения.

Более подробная информация приведена в 
руководстве по установке клапанов SVA-S/L SS.

Пример маркировки клапана

SVA-S/L SS

Условный 
диаметр

DN≤ 25 мм (1 дюйм) DN32-80 мм (1¼ - 3 дюйма) DN100 - 125 мм (4 - 5 дюймов)

Предназначены 
для

Жидкости группы I

Категория Статья 3, параграф 3 II III

PS 50/725 psig 
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Соединения 

DIN

Размер Дн T

Под сварку встык по DIN (EN 10220)
15 мм 21,3 2,3
1/2 дюйма 0,839 0,091

20 мм 26,9 2,3
3/4 дюйма 1,059 0,091

25 мм 33,7 2,6

1 дюйма 1,327 0,103

32 мм 42,4 2,6

11/4 дюйма 1,669 0,102

40 мм 48,3 2,6

11/2 дюйма 1,902 0,103

50 мм 60,3 2,9

2 дюйма 2,37 0,11

65 мм 76,1 2,9

2½ дюйма 3 0,11

80 мм 88,9 3,2

3 дюйма 3,50 0,13

100 мм 114,3 3,6

4 дюйма 4,50 0,14

125 мм 139,7 4,0

5 дюйма 5,50 0,16
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Материалы

SVA-S SS 15-40 (½ - 1½ дюйма) 
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№ Деталь Материал EN ISO ASTM

1 Корпус Нержавеющая сталь GX5CrNi19-10
EN10213-4

AISI 304

2 Крышка, фланец Нержавеющая сталь X5CrNi18-10
EN10088

AISI 304

3 Крышка, вставка Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9
DIN 17440

AISI 303

4 Шпиндель Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 
 
DIN 17440

Тип 17, 683/13 AISI 303

5 Конус Сталь

8 Сальник Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9
10088

Тип 17
683/13

AISI 303

9 Уплотнительная шайба Алюминий

10 Уплотнительное кольцо Хлоропрен (неопрен)

11 Подпружиненное тефлоновое 
кольцо ПТФЭ

12 Болты Нержавеющая сталь A2-70 A2-70 Тип 308

13 Прокладка Волокно, не содержащее 
асбеста

14 Маховик Сталь

17 Колпачок Алюминий

18 Прокладка для колпачка Нейлон

20 Маркировочное кольцо Нержавеющая сталь

21 Дисковая пружина Сталь
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Материалы

SVA-L SS 15-40 (½ - 1½ дюйма) 

№ Деталь Материал EN ISO ASTM

1 Корпус Нержавеющая сталь GX5CrNi19-10
EN10213-4

AISI 304

2 Крышка, фланец Нержавеющая сталь X5CrNi18-10
EN10088

AISI 304

3 Крышка, вставка Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9
DIN 17440

AISI 303

4 Шпиндель Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 
 
DIN 17440

Тип 17, 683/13 AISI 303

5 Конус Сталь

8 Сальник Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9
10088

Тип 17
683/13

AISI 303

9 Уплотнительная шайба Алюминий

10 Уплотнительное кольцо Хлоропрен (неопрен)

11 Подпружиненное тефлоновое 
кольцо ПТФЭ

12 Болты Нержавеющая сталь A2-70 A2-70 Тип 308

13 Прокладка Волокно, не содержащее 
асбеста

14 Маховик Сталь

17 Колпачок Алюминий

18 Прокладка для колпачка Нейлон

20 Маркировочное кольцо Нержавеющая сталь

21 Дисковая пружина Сталь
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Материалы

SVA-S SS 50-65 (2 - 2½ дюйма) 
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№ Деталь Материал EN ISO ASTM

1 Корпус Нержавеющая сталь GX5CrNi19-10
EN10213-4

AISI 304

3 Крышка клапана Нержавеющая сталь GX5CrNi19-10
EN10213-4

AISI 304

4 Шпиндель Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 
 
DIN 17440

Тип 17, 683/13 AISI 303

5 Конус Сталь

8 Сальник Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9
10088

Тип 17
683/13

AISI 303

9 Уплотнительная шайба Алюминий

10 Уплотнительное кольцо Хлоропрен (неопрен)

11 Подпружиненное тефлоновое 
кольцо ПТФЭ

12 Болты Нержавеющая сталь A2-70 A2-70 Тип 308

13 Прокладка Волокно, не содержащее 
асбеста

14 Маховик Сталь

17 Колпачок Алюминий

18 Прокладка для колпачка Нейлон

19 Стопорная гайка Сталь

20 Маркировочное кольцо Нержавеющая сталь

21 Дисковая пружина Сталь
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Материалы

SVA-S SS 80 - 125 (3 - 5 дюймов)

№ Деталь Материал EN ISO ASTM

1 Корпус Нержавеющая сталь GX5CrNi19-10
EN10213-4

AISI 304

3 Крышка клапана Нержавеющая сталь GX5CrNiMo19-11-2
EN10213-4

AISI 304

4 Шпиндель Нержавеющая сталь X5CrNi18-10
DIN 17440

Тип 17, 683/13 AISI 303

5 Конус
Уплотнение конуса

Сталь
Тефлон (ПТФЭ)

8 Сальник Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9
10088

Тип 17
R 683/13

AISI 303

9 Уплотнительная шайба Алюминий

10 Уплотнительное кольцо Хлоропрен (неопрен)

11 Подпружиненное 
тефлоновое кольцо ПТФЭ

12 Болты Нержавеющая сталь A2-70 A2-70 Тип 308

13 Прокладка Волокно, не содержащее 
асбеста

14 Маховик Сталь

17 Колпачок Алюминий

18 Прокладка для колпачка Нейлон (PA 6)

19 Мягкое обратное седло Тефлон (ПТФЭ)

20 Маркировочное кольцо Нержавеющая сталь

22 Дисковая пружина Сталь
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ма
кс
.2

Размеры и масса Угловые клапаны SVA 15 - 40 (½ - 1½ дюйма ) с колпачком / маховиком

ма
кс
.1

SVA-xx x x ANG CAP SVA-xx x x ANG H-WHEEL

Прямые клапаны SVA-S/L SS 15 - 40 (½ - 1½ дюйма ) с колпачком / маховиком
SVA-xx x x STR CAP SVA-xx x x STR H-WHEEL

Массы указаны приблизительно.

Размер клапана K Cмакс .1 Cмакс .2 G ØD1 ØD2 H Масса

SVA-S SS
SVA-S SS 15-20 мм 4 178 189 45 60 38 60 1,4 кг

SVA-S SS 1/2 - 3/4 
дюйма

дюймы 0,16 7,00 7,44 1,77 2,36 1,5 2,36 3,1 фунта

SVA-S SS 25-40 мм 12 234 268 55 80 50 70 2,4 кг

SVA-S SS 1 - 11/2 
дюйма

дюймы 0,47 9,21 10,55 2,17 3,15 1,97 2,76 5,3 фунта

Массы указаны приблизительно.

SVA-S SS

Размер клапана K Cмакс.1 Cмакс.2 Bмакс.1 Bмакс.2 E G ∅D1  ∅D2 H Масса

SVA-S SS 15 - 20 мм 4 146 141 160 156 20 120 60 38 60 2,0 кг
SVA-S SS (½ - ¾) дюймы 0,16 5,74 5,55 6,30 6,14 0,79 4,72 2,36 1,50 2,36 4,4 фунта

SVA-S SS 25 - 40 мм 12 199 208 212 222 26 155 80 50 70 3,0 кг
SVA-S SS (1 - 1½) дюймы 0,47 7,83 8,19 8,35 8,74 1,02 6,10 3,15 1,97 2,76 6,6 фунта

SVA-L SS
SVA-L SS 15 - 20 мм 63 188 184 202 198 20 120 60 38 60 2,0 кг
SVA-L SS (½ - ¾) дюймы 2,48 7,40 7,24 7,95 7,80 0,79 4,72 2,36 1,50 2,36 4,4 фунта

SVA-L SS 25 - 40 мм 74 243 252 256 265 26 155 80 50 70 3,0 кг
SVA-L SS (1 - 1½) дюймы 2,91 9,57 9,92 10,08 10,43 1,02 6,10 3,15 1,97 2,76 6,6 фунта
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Размеры и масса Угловые клапаны SVA-S SS 50 - 65 (2 - 2½ дюйма) с колпачком / маховиком

SVA-xx x x ANG CAP SVA-xx x x ANG H-WHEEL

Прямые клапаны SVA-S SS 50 - 65 (2 - 2½ дюйма) с колпачком / маховиком

SVA-xx x x STR CAP SVA-xx x x STR H-WHEEL

Массы указаны приблизительно.

Массы указаны приблизительно.

SVA-S SS 50 mm 70 284 315 60 100 50 77 3,2 кг
SVA-S SS (2) in. 2,76 11,18 12,40 2,36 3,94 1,97 3,03 7,1 фунта

SVA-S SS 65 mm 70 310 335 70 100 50 90 4,8 кг
SVA-S SS (2½) in. 2,76 12,20 13,19 2,76 3,94 1,97 3,54 10,6 фунта

Размер клапана K Cмакс.1 Cмакс.2 G ∅D1 ∅D2 H Масса

SVA-S SS

SVA-S SS 50 mm 70 259 259 257 257 32 148 100 50 77 4,2 кг
SVA-S SS (2) in. 2,76 10,20 10,20 10,12 10,12 1,26 5,83 3,94 1,97 3,03 9,3 фунта

SVA-S SS 65 mm 70 284 280 284 280 40 176 100 50 90 6,3 кг
SVA-S SS (2½) in. 2,76 11,18 11,02 11,18 11,02 1,57 6,93 3,94 1,97 3,54 13,9 фунта

Размер клапана K Bмакс.1 Bмакс.2 Cмакс.1 Cмакс.2 E G ∅D1 ∅D2 H Масса

SVA-S SS
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Размеры и масса Угловые клапаны SVA-S SS 80 - 125 (3 - 5 дюймов) с колпачком / маховиком

SVA-xx x x ANG CAP

Массы указаны приблизительно.

SVA-S SS 80
SVA-S SS (3)

mm
in.

76
3,00

388
15,28

90
3,54

200
7,87

58
2,28

129
5,08

9,7 кг
21,4 фунта

SVA-S SS 100
SVA-S SS (4)

mm
in.

90
3,54

437
17,20

106
4,17

250
9,84

58
2,28

156
6,14

15,3 кг
33,7 фунта

SVA-S SS 125
SVA-S SS (5)

mm
in.

90
3,54

533
20,98

128
5,04

315
12,40

74
2,91

193
7,60

28,1 кг
61,9 фунта

Размер клапана K Cмакс.2 G ∅D2 ∅H Масса

SVA-S SS
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Оформление заказа

Типовые коды

Внимание!
При необходимости сертификации продукции 
специализированными организациями 
или эксплуатации клапанов в условиях 
более высоких давлений соответствующая 
информация должна быть указана в заказе.

Следует иметь в виду, что типовые коды клапанов 
служат только для идентификации клапанов, 
часть которых может не входить в стандартный 
номенклатурный ряд. Для получения более 
подробной информации просим обращаться в 
местное торговое представительство Danfoss.

Тип клапана SVA-S/L SS Запорный клапан

Номинальный размер 
в мм

Имеющиеся типы соединений

(размер клапана 
определяется 
по диаметру 
соединительной 
части)

D

15 DN 15 (½) x

20 DN 20 (¾) x

25 DN 25 (1) x

32 DN 32 (1¼) x

40 DN 40 (1½) x

50 DN 50 (2) x

65 DN 65 (2½) x

80 DN 80 (3) x

100 DN 100 (4)	 x

125 DN 125 (5) x

Соединения D Под сварку встык: DIN EN 10220

Корпус клапана ANG 
STR

Угловой
Прямой

Другое оборудование H-WHEEL 
CAP

Маховик 
Колпачок

ANG	 =	 угловой
STR	 =	 прямой

CAP	 =	 колпачок
H-WHEEL	=	 маховик

Оформление заказа на 
клапаны SVA-S/L SS
Пример:
Угловой клапан SVA-S SS 20 DIN с 
маховиком = 148B5377

Внимание!
При необходимости сертификации 
продукции специализированными 
организациями или эксплуатации 
клапанов в условиях более высоких 
давлений соответствующая 
информация должна быть указана  
в заказе.

Прямые клапаны SVA-S SSУгловые клапаны SVA-S SS
Размер

Тип

Макс. раб.
давление Код для 

заказа
мм дюймы бар фунты/кв. 

дюйм

Под сварку встык по DIN (EN 10220)
15 ½ SVA-S SS 15 D ANG H-WHEEL 52 754 148B5289
15 ½ SVA-S SS 15 D ANG CAP 52 754 148B5290
20 ¾ SVA-S SS 20 D ANG H-WHEEL 52 754 148B5377
20 ¾ SVA-S SS 20 D ANG CAP 52 754 148B5378
25 1 SVA-S SS 25 D ANG H-WHEEL 52 754 148B5486
25 1 SVA-S SS 25 D ANG CAP 52 754 148B5487
32 1¼ SVA-S SS 32 D ANG H-WHEEL 52 754 148B5566
32 1¼ SVA-S SS 32 D ANG CAP 52 754 148B5567
40 1½ SVA-S SS 40 D ANG H-WHEEL 52 754 148B5646
40 1½ SVA-S SS 40 D ANG CAP 52 754 148B5647
50 2 SVA-S SS 50 D ANG H-WHEEL 52 754 148B5753
50 2 SVA-S SS 50 D ANG CAP 52 754 148B5754
65 2½ SVA-S SS 65 D ANG H-WHEEL 52 754 148B5847
65 2½ SVA-S SS 65 D ANG CAP 52 754 148B5848
80 3 SVA-S SS 80 D ANG CAP 50 725 148B5928

100 4 SVA-S SS 100 D ANG CAP 50 725 148B6032
125 5 SVA-S SS 125 D ANG CAP 50 725 148B6126

Размер
Тип

Макс. раб.
давление Код для 

заказа
мм дюймы бар фунты/кв. 

дюйм

Под сварку встык по DIN (EN 10220)
15 ½ SVA-S SS 15 D STR H-WHEEL 52 754 148B5291
15 ½ SVA-S SS 15 D STR CAP 52 754 148B5292
20 ¾ SVA-S SS 20 D STR H-WHEEL 52 754 148B5379
20 ¾ SVA-S SS 20 D STR CAP 52 754 148B5380
25 1 SVA-S SS 25 D STR H-WHEEL 52 754 148B5488
25 1 SVA-S SS 25 D STR CAP 52 754 148B5489
32 1¼ SVA-S SS 32 D STR H-WHEEL 52 754 148B5568
32 1¼ SVA-S SS 32 D STR CAP 52 754 148B5569
40 1½ SVA-S SS 40 D STR H-WHEEL 52 754 148B5648
40 1½ SVA-S SS 40 D STR CAP 52 754 148B5649
50 2 SVA-S SS 50 D STR H-WHEEL 52 754 148B5755
50 2 SVA-S SS 50 D STR CAP 52 754 148B5756
65 2½ SVA-S SS 65 D STR H-WHEEL 52 754 148B5849
65 2½ SVA-S SS 65 D STR CAP 52 754 148B5850

Прямые клапаны SVA-L SSУгловые клапаны SVA-L SS
Размер

Тип

Макс. раб.
давление Код для 

заказа
мм дюймы бар фунты/кв. 

дюйм

Под сварку встык по DIN (EN 10220)
15 ½ SVA-L SS 15 D ANG H-WHEEL 52 754 148B6546
15 ½ SVA-L SS 15 D ANG CAP 52 754 148B6547
20 ¾ SVA-L SS 20 D ANG H-WHEEL 52 754 148B6550
20 ¾ SVA-L SS 20 D ANG CAP 52 754 148B6551
25 1 SVA-L SS 25 D ANG H-WHEEL 52 754 148B6554
25 1 SVA-L SS 25 D ANG CAP 52 754 148B6555
32 1¼ SVA-L SS 32 D ANG H-WHEEL 52 754 148B6558
32 1¼ SVA-L SS 32 D ANG CAP 52 754 148B6559
40 1½ SVA-L SS 40 D ANG H-WHEEL 52 754 148B6562
40 1½ SVA-L SS 40 D ANG CAP 52 754 148B6563

Размер
Тип

Макс. раб.
давление Код для 

заказа
мм дюймы бар фунты/кв. 

дюйм

Под сварку встык по DIN (EN 10220)
15 ½ SVA-L SS 15 D STR H-WHEEL 52 754 148B6548
15 ½ SVA-L SS 15 D STR CAP 52 754 148B6549
20 ¾ SVA-L SS 20 D STR H-WHEEL 52 754 148B6552
20 ¾ SVA-L SS 20 D STR CAP 52 754 148B6553
25 1 SVA-L SS 25 D STR H-WHEEL 52 754 148B6556
25 1 SVA-L SS 25 D STR CAP 52 754 148B6557
32 1¼ SVA-L SS 32 D STR H-WHEEL 52 754 148B6560
32 1¼ SVA-L SS 32 D STR CAP 52 754 148B6561
40 1½ SVA-L SS 40 D STR H-WHEEL 52 754 148B6564
40 1½ SVA-L SS 40 D STR CAP 52 754 148B6565


